
SKID POWER - Ladda ned faktablad

Description

SKID POWER är avsett för användning på kompaktlastare i

bygg- och anläggningsbranschen. Det har utmärkt

dragkraft och förbättrade självrensande egenskaper. Det

extra djupa mönstret och det extra skyddet för sidoväggen

ger det här däcket ett utomordentligt skydd mot skär- och

skrapskador samt enastående pålitlighet. SKID POWER är

idealiskt att använda på lösa underlag.   

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industri: Kompaktlastare

SIZE Version USACode LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

25 X 8.5 - 14 STANDARD 94042050 106 A2 6 7 JA 8.4 25.7 12 75.3 TL E11-106R-006265

10 - 16.5 IMPLEMENT 94055661 116 A8 8 8.25 10 30.5 14 90 TL E11-106R-003534

10 - 16.5 STANDARD 94017102 8 8.25 10 30.5 14 90 TL

10 - 16.5 STANDARD 94041008 10 8.25 10 30.5 14 90 TL

12 - 16.5 IMPLEMENT 94055678 125 A8 10 9.75 12 32.3 14.7 95.4 TL E11-106R-003535

12 - 16.5 STANDARD 94017133 10 9.75 12 32.3 14.7 95.4 TL

14 - 17.5 IMPLEMENT 94056125 141 A8 14 10.5 14 37 16.7 109.2 TL E11-106R-003609

14 - 17.5 STANDARD 94017164 14 10.5 14 37 16.7 109.2 TL
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