
SKID MAX SR-SKIDDER - Ladda ned faktablad

Description

SKID MAX SR-SKIDDER är BKT:s nya radialdäck helt i stål,

specialkonstruerat för användning i krävande arbetsmiljöer

på hårda, förstärkta underlag – exempelvis vägunderhåll

och avfallshantering med kompaktlastare, grävlastare och

teleskoplastare. Tack vare den robusta konstruktionen

med däckhöljet i stål och stålbälten erbjuder däcket

överlägsen hållbarhet och hög lastkapacitet.

Det breda och robusta däckmönstret är utformat med ett

kontinuerligt ribbat mittparti som, i kombination med

materialblandningen som är antistatisk och har extremt

hög motståndskraft mot nötning och slitning, garanterar

utmärkt dragförmåga och lång livslängd för produkten.

Den extra tjocka sidoväggen och det hårda höljet ger

också imponerande hållbarhet och minimerar risken för

punkteringar och skador, vilket minskar maskinens

stilleståndstid.

Det specialdesignade fälgskyddet säkerställer skydd mot

punkteringar och skador på hjulet i fälg- och flänsområdet.

Och sist men inte minst ger SKID MAX SR-SKIDDER även

utmärkt komfort och stabilitet i det dagliga arbetet.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Industri: Hjullastare • Kompaktlastare • Teleskoplastare

SIZE Version LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type ECE

260/70 R 16.5
(10 R 16.5)

INDUSTRIAL 129 A8/B 8.25 7.50 ; 9.00 263 776 352 2367 TL E11-106R-006809

300/70 R 16.5
(12 R 16.5)

INDUSTRIAL 137 A8/B 9.75 306 830 378 2530 TL E11-106R-007162

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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