
SM 55 L5S - Ladda ned faktablad

Description

SM 55 (L-5S) är ett diagonaldäck för användning i gruvdrift

under jord. Den specialdesignade skär- och rivtåliga

gummiblandningen i slitbanan minimerar antalet

punkteringar och efterföljande stilleståndstid. Det extra

djupa L-5S-mönstret garanterar en längre livscykel. Däcket

finns även tillgängligt i en version med stålbälten.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

OTR: Dumper med lågprofil • Underjordiskt gruvfordon

SIZE Version USACode TRA Code PR RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

7.00 - 12 DUAL BEAD 94058716 L5S 16 5.00 S 8.1 28 12.7 85 TT

7.00 - 12 STANDARD 94044986 L5S 14 5.00 S 8.1 28 12.7 85 TT

7.00 - 12 STANDARD 94046058 L5S 16 5.00 S 8.1 28 12.7 85 TT

9.50 - 20 STANDARD 94061853 L5S 16 7.5 10.8 41.9 19.9 129.1 TT

12.00 - 24 STANDARD 94030873 L5S 20 8.5 7.33 V ; 8 ; 8.00 V ; 8.50 V 12.2 50.2 23.4 148.7 TT

12.00 - 24 STANDARD 94030835 L5S 24 8.5 7.33 V ; 8 ; 8.00 V ; 8.50 V 12.2 50.2 23.4 148.7 TT

12.00 - 24 STEEL BELTED 94035984 L5S 24 8.5 7.33 V ; 8 ; 8.00 V ; 8.50 V 12.2 50.2 23.4 148.7 TT

17.5 - 25 ARASHIELD 94052974 L5S 24 14.00/1.5 14.00/1.3 ; 14.00/1.4 (DC) 17.2 54.1 24.8 159.2 TL

17.5 - 25 STANDARD 94030651 L5S 24 14.00/1.5 14.00/1.3 ; 14.00/1.4 (DC) 17.2 54.1 24.8 159.2 TL

17.5 - 25 STANDARD 94025886 L5S 20 14.00/1.5 14.00/1.3 ; 14.00/1.4 (DC) 17.2 54.1 24.8 159.2 TL

17.5 - 25 STEEL BELTED 94040216 L5S 20 14.00/1.5 14.00/1.3 ; 14.00/1.4 (DC) 17.2 54.1 24.8 159.2 TL

17.5 - 25 STEEL BELTED 94040568 L5S 24 14.00/1.5 14.00/1.3 ; 14.00/1.4 (DC) 17.2 54.1 24.8 159.2 TL

18.00 - 25 ARASHIELD 94052981 L5S 40 13.00/2.5 15.00/2.5 20.4 65.6 30.1 201.5 TL

18.00 - 25 STANDARD 94026807 L5S 28 13.00/2.5 15.00/2.5 20.4 65.6 30.1 201.5 TL

18.00 - 25 STANDARD 94025718 L5S 40 13.00/2.5 15.00/2.5 20.4 65.6 30.1 201.5 TL

18.00 - 25 STANDARD 94053230 L5S 32 13.00/2.5 15.00/2.5 20.4 65.6 30.1 201.5 TL

18.00 - 25 STEEL BELTED 94040223 L5S 28 13.00/2.5 15.00/2.5 20.4 65.6 30.1 201.5 TL

18.00 - 25 STEEL BELTED 94044696 L5S 40 13.00/2.5 15.00/2.5 20.4 65.6 30.1 201.5 TL

20.5 - 25 STANDARD 94069859 L5S 20 17.00/2.0 20.9 61.6 0 0 TL

26.5 - 25 ARASHIELD 94052998 L5S 36 22.00/3.0 27.6 70.8 32.1 209.5 TL

26.5 - 25 STEEL BELTED 94039951 L5S 28 22.00/3.0 27.6 70.8 32.1 209.5 TL

26.5 - 25 STEEL BELTED 94045488 L5S 32 22.00/3.0 27.6 70.8 32.1 209.5 TL

29.5 - 29 ARASHIELD 94064267 L5S 40 25.00/3.5 24.00/3.5 29.7 79.5 34.7 237 TL

29.5 - 29 STEEL BELTED 94040407 L5S 28 25.00/3.5 24.00/3.5 29.7 79.5 34.7 237 TL

29.5 - 29 STEEL BELTED 94058242 L5S 40 25.00/3.5 24.00/3.5 29.7 79.5 34.7 237 TL

35/65 - 33 ARASHIELD 94063864 L5S 48 28.00/3.5 36.2 82.1 0 0 TL

35/65 - 33 STEEL BELTED 94060931 L5S 48 28.00/3.5 36.2 82.1 0 0 TL

45/65 - 45 STEEL BELTED 94058730 L5S 58 36.00/4.5 45.1 108.3 0 0 TL
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