Version

Type

Tyre Size

LI/SS

GROWING TOGETHER

V-FLEXA - Tekniska specifikationer

Description

V-FLEXA &r ett radialdéck som har tagits fram speciellt for
sldpvagnar inom lantbruket. Det har ar en senaste
generationens flotationsprodukt med VF-teknologi, som
kan anvandas till tunga lasttransporter bade pa aker och
vag med ett ringtryck som &r 30 procent lagre an hos ett
standarddack i samma storlek. Extra stalbalten ger
dackholjet maximal motstandskraft mot stétar. Inte nog
med att V-FLEXA klarar tunga laster med bibehallen
sakerhet — det undviker ocksa jordpackning tack vare den
perfekta viktférdelningen. Dessutom erbjuder V-FLEXA
fantastiska sjalvrensande egenskaper, hallbarhet samt lagt
rullningsmotstand.

UM
US Standard

Construction

2 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Slapvagn

STEEL BELTED
TL
VF 600/55 R 26.5

167 D



Dimensions US Standard

Usa code 94063949
Section Width (inch) 24.2

Overall Diameter (inch) 52.8

Static Loaded Radius (inch) 22.8

Rolling Circumference (inch) 156.9

Rim Rec AG20.00

ECE E11-106R-006017

Load capacity (lbs)

mph / psi 12 17 23 29 35 a1
45 4700 6010 7310 8300 9620 10930
40 5160 6610 8050 9130 10580 12020
30 6050 7730 9420 10690 12370 14060
25 6660 5830 10390 11780 13640 15500
b 8470 10830 13200 14970 17330 19700

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and
pressure condition.
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