GROWING TOGETHER

V-FLEXA - Ladda ned faktablad

Description

V-FLEXA &r ett radialdack som har tagits fram speciellt for
sldpvagnar inom lantbruket. Det har ar en senaste
generationens flotationsprodukt med VF-teknologi, som
kan anvandas till tunga lasttransporter bade pa aker och
vag med ett ringtryck som &r 30 procent lagre &n hos ett
standarddack i samma storlek. Extra stalbalten ger
dackholjet maximal motstandskraft mot stétar. Inte nog
med att V-FLEXA klarar tunga laster med bibehallen
sakerhet — det undviker ocksa jordpackning tack vare den
perfekta viktférdelningen. Dessutom erbjuder V-FLEXA
fantastiska sjalvrensande egenskaper, hallbarhet samt lagt
rullningsmotstand.

UM
UsS Standard

Construction

2 RADIAL

Machinery

Lantbruk: Slapvagn




SIZE

VF 560/60 R
2255

VF 600/55 R
26.5

VF 600/65 R
26.5

VF 650/55 R
26.5

VF 710/50 R
26.5

VF 750/45R
26.5

VF800/45R26.5

VF 710/50 R
30.5

VF 750/60 R
30.5

VF 800/60 R 32
(VF30.5L R 32)

Version

STEEL
BELTED

STEEL
BELTED

STEEL
BELTED

STEEL
BELTED

STEEL
BELTED

STEEL
BELTED

STEEL
BELTED

STEEL
BELTED

STEEL
BELTED

STEEL
BELTED

USACode

94066629

94063949

94066056

94065103

94074839

94074822

94512751

94074846

94073139

94076611

LI/sS

166

167

172

171

176

176

179

178

187

191

LI/SS DRIVE
WHEEL

176 D

176 D

179D

178 D

187D

191D

LI/SS FREE
ROLLING

176 D

176 D

179D

178 D

187 D

191D

RIM REC

AG
16.00

AG20.00

AG20.00

AG
20.00

AG
24.00

AG
24.00

AG
28.00

AG
24.00

AG
24.00

DW 27 B

RIM
ALT

AG
24.00

DW 25
B

SW

21.9

24.2

24.2

25.4

28.6

29.7

28.6

32.2

oD

49.2

54.7

54.4

54.8

58.5

66.1

70.8

SLR

22.8

24.7

23.3

23.6

23

23.7

28.7

30.9

RC

147.9

156.9

172.3

161.4

165.1

161.2

165.9

177.6

200.2

214.9

Type

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

TL

ECE

E11-
106R-
006763

E11-
106R-
006017

E11-
106R-
006624

E11-
106R-
006399

E11-
106R-
008833

E11-
106R-
008832

E11-
106R-
0010576

E11-
106R-
008831

E11-
106R-
008147

E11-
106R-
0010632

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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