
W 207 - Ladda ned faktablad

Description

W 207 är BKT:s fyrhjulingsdäck för alla former av

terrängsport. Tack vare M+S-teknologin och en speciell

design uppnås maximal dragförmåga under alla

förhållanden. Däcket har utmärkt punkteringsmotstånd

även i tuff terräng.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Lantbruk: Fyrhjuling

SIZE Version PR RIM REC RIM ALT SW OD Type ECE

AT 22 X 11 - 8 STANDARD 6 9.0 AT 8.5 AT 272 561 TL E4-75R-0004984-01

AT 22 X 11 - 9 STANDARD 6 9.0 AT 8.5 AT 272 561 TL E4-75R-0004985-01

AT 25 X 12 - 9 STANDARD 6 9.5 AT 9.0 AT ; 10.0 AT 300 632 TL E11-75R-004629

AT 25 X 13 - 9 STANDARD 6 10.5 AT 10.0 AT 330 635 TL

AT 22 X 11 - 10 STANDARD 6 9.0 AT 8.5 AT 272 561 TL E4-75R-0006333

AT 22 X 7 - 10 STANDARD 6 5.5 AT 6.0 AT 178 559 TL E4-75R-0006331

AT 22 X 8 - 10 STANDARD 6 6.5 AT 6.0 AT 203 559 TL E4-75R-0004981-01

AT 23 X 10 - 10 STANDARD 6 8.0 AT 7.5 AT ; 8.5 AT 249 587 TL

AT 23 X 7 - 10 STANDARD 6 5.5 AT 6.0 AT 177 584 TL E4-75R-0006335

AT 23 X 8 - 10 STANDARD 6 6.5 AT 6.0 AT 203 589 TL

AT 24 X 11 - 10 STANDARD 6 9.0 AT 8.5 AT 279 610 TL E4-75R-0004987-01

AT 25 X 11 - 10 STANDARD 6 9.0 AT 8.5 AT 285 640 TL E11-75R-004673

AT 25 X 12 - 10 STANDARD 6 9.5 AT 9.0 AT ; 10.0 AT 297 640 TL

AT 23 X 8 - 11 STANDARD 6 6.5 AT 6.0 AT 203 584 TL

AT 24 X 10 - 11 STANDARD 6 8.0 AT 7.5 AT ; 8.5 AT 249 612 TL

AT 24 X 8 - 11 STANDARD 6 6.5 AT 6.0 AT 203 612 TL

AT 24 X 9 - 11 STANDARD 6 7.0 AT 7.5 AT 226 610 TL

AT 25 X 10 - 11 STANDARD 6 8.0 AT 7.5 AT ; 8.5 AT 249 638 TL

AT 25 X 8 - 11 STANDARD 6 6.5 AT 6.0 AT 203 638 TL

AT 24 X 8 - 12 STANDARD 6 6.5 AT 6.0 AT 198 615 TL E11-75R-005007

AT 25 X 10 - 12 STANDARD 6 8.0 AT 6.5 AT ; 7.5 AT ; 8.5 AT 249 638 TL E4-75R-0004991

AT 25 X 11 - 12 STANDARD 6 9.0 AT 8.5 AT 284 638 TL E11-75R-004674

AT 25 X 8 - 12 STANDARD 6 6.5 AT 6.0 AT 198 638 TL E4-75R-0004981-01

AT 26 X 10 - 12 STANDARD 6 8.0 AT 7.5 AT ; 8.5 AT 241 658 TL E4-75R-0006336

AT 26 X 12 - 12 STANDARD 6 9.5 AT 8.0 AT ; 8.5 AT ; 9.0 AT 299 658 TL E4-75R-0006337

AT 26 X 8 - 12 STANDARD 6 6.50 AT 6.00 AT 204 660 TL E11-75R-005008

AT 27 X 10 - 12 STANDARD 6 8.0 AT 7.5 AT ; 8.5 AT 241 683 TL E4-75R-0006338

AT 27 X 12 - 12 STANDARD 6 9.5 AT 8.5 AT ; 9.0 AT 299 683 TL E4-75R-0006339

AT 28 X 10 - 12 STANDARD 6 8.0 AT 7.5 AT ; 8.5 AT 241 706 TL E4-75R-0006340

AT 28 X 12 - 12 STANDARD 6 9.5 AT 8.5 AT ; 9.0 AT 299 706 TL E4-75R-0006341
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