
XL GRIP (L3) - Ladda ned faktablad

Description

XL GRIP (E-3/L-3) är ett diagonaldäck med bred bas för

hjullastare. Det är utformat för att vara extra

motståndskraftigt mot skärskador och punkteringar vid

tillämpningar med tunga laster. Det har exceptionell

dragkraft och extra lång livslängd.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Industri: Hjullastare

OTR: Bulldozer • Hjullastare

SIZE Version TRA Code PR RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

16.0/70 - 20 STANDARD L3 16 13 SDC 405 1090 480 3295 TL

15.5 - 25 STANDARD E3/L3 12 12.00/1.3 12.00/1.3 (DC) 402 1285 573 3767 TL

17.5 - 25 DUAL BEAD E3/L3 20 14.00/1.5 435 1345 622 3980 TT

17.5 - 25 DUAL BEAD E3/L3 24 14.00/1.5 435 1345 622 3980 TL

17.5 - 25 DUAL BEAD E3/L3 20 14.00/1.5 435 1345 622 3980 TL

17.5 - 25 STANDARD E3/L3 12 14.00/1.5 435 1345 622 3980 TL

17.5 - 25 STANDARD E3/L3 16 14.00/1.5 435 1345 622 3980 TL

17.5 - 25 STANDARD E3/L3 20 14.00/1.5 435 1345 622 3980 TL

20.5 - 25 STANDARD E3/L3 12 17.00/2.0 530 1485 682 4395 TL

20.5 - 25 STANDARD E3/L3 16 17.00/2.0 530 1485 682 4395 TL

20.5 - 25 STANDARD E3/L3 20 17.00/2.0 530 1485 682 4395 TL

20.5 - 25 STANDARD E3/L3 24 17.00/2.0 530 1485 682 4395 TL

23.5 - 25 ARAMID BELTED HD E3/L3 24 19.50/2.5 600 1625 742 4810 TL

23.5 - 25 STANDARD E3/L3 16 19.50/2.5 600 1625 742 4810 TL

23.5 - 25 STANDARD E3/L3 20 19.50/2.5 600 1625 742 4810 TL

23.5 - 25 STANDARD E3/L3 24 19.50/2.5 600 1625 742 4810 TL

26.5 - 25 STANDARD L3 20 22.00/3.0 680 1740 796 5150 TL

26.5 - 25 STANDARD L3 28 22.00/3.0 680 1740 796 5150 TL

26.5 - 25 STANDARD L3 32 22.00/3.0 680 1740 796 5150 TL

29.5 - 25 STANDARD L3 28 25.00/3.5 760 1860 849 5544 TL

29.5 - 25 STANDARD L3 32 25.00/3.5 760 1860 849 5544 TL
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