
XL GRIP (T) - Ladda ned faktablad

Description

XL GRIP (E-3) passar bäst för lastväxlare som transporterar

tunga laster i gruvor. Gummiblandningen i slitbanan är

framtagen för att minimera antalet skärskador och

punkteringar vid körning på tuffast tänkbara underlag. XL

GRIP (E-3) har exceptionell dragkraft och extra lång

livslängd.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

OTR: Väg- och terränggående lastbil

SIZE Version USACode PR RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type

8.25 - 16 STANDARD 94060832 16 6.50 H 6.00 G 9.4 34.3 0 0 TT

10.00 - 20 STANDARD 94015665 18 7.5 7.0 11.2 42.3 19.9 128.2 TT

11.00 - 20 STANDARD 94029358 18 8.0 7.5 11.7 43.9 20.8 132.6 TT

12.00 - 20 STANDARD 94047789 18 8.5 8.0 12.6 45.5 21.5 136.4 TT

12.00 - 20 STANDARD 94047840 20 8.5 8.0 12.6 45.5 21.5 136.4 TT

12.00 - 20 STANDARD 94061914 24 8.5 8.0 12.6 45.5 21.5 136.4 TT

12.00 - 24 STANDARD 94015672 20 8.5 8.0 12.6 49.2 23 146.1 TT

12.00 - 24 STANDARD 94027590 20 8.5 8.0 12.6 49.2 23 146.1 TL

12.00 - 24 STANDARD 94031122 24 8.5 8.0 12.6 49.2 23 146.1 TT
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