
AGRIMAX FORTIS - Teknik Özellikler

Description

AGRIMAX FORTIS, tüm hazırlık, toprak işleme ve taşıma

operasyonları için güvenilir ortağınızdır. En yeni, en

modern ve en güçlü traktörleri donatmak için tasarlanan

AGRIMAX FORTIS, 65 km/saate (40 MPH) varan hızlarda

çok yüksek yükler taşımanıza olanak tanır. Mükemmel bir

sürüş deneyimi için üst düzey kullanım ve üstün konforun

yanı sıra olağanüstü çekiş sağlar. Lastik, tarlalarda verimliliği

arttırmak için güçlendirilmiş naylon bir gövde ile

tasarlanmıştır ve daha az sıkıştırma sayesinde toprağı korur.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Zirai: Ilaçlama

Version SPECIAL

Type TL

Tyre Size 710/75 R 42

LI/SS 175 D/172 E

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 716

Overall Diameter (mm) 2133

Static Loaded Radius (mm) 970

Rolling Circumference (mm) 6406

SRI (mm) 1000

Rim Rec DW 23 B

Rim Alt DW 25 B

ECE E4-106R-001835

TRA Code R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6 2.0 2.4

70 3025 3530 3970 4410 4855 5230 5800 6300

65 3315 3865 4350 4830 5315 5730 6350 6900

50 3480 4060 4565 5075 5580 6015 6670 7245

40 3630 4235 4765 5295 5825 6275 6960 7560

30 3810 4445 5000 5555 6110 6590 7305 7935

10 LT 4440 5180 5830 6475 7125 7680 8510 9250

10 HT 3810 4445 5000 5555 6110 6590 7305 7935
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