
AGRIMAX RT 855 - Teknik Özellikler

Description

AGRIMAX RT 855 mükemmel çekiş ve konfor özellikleri

sunar. Temel olarak toprak işleme ve hem arazi hem de

kara yolu taşımacılığı için tasarlanan lastikte bazı ebatlar,

ilaçlama ve üzüm hasadı için de uygundur. AGRIMAX RT

855, arazi operasyonlarından yol kullanımına hızlı bir geçiş

sağlayan mükemmel kendi kendini temizleme özelliklerine

sahiptir.  

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Zirai: Ilaçlama • Traktör • Üzüm hasat makinesi

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 320/85 R 36

LI/SS 147 D/150 A8

Dimensions US Standard

Usa code 94052691

Section Width (inch) 13

Overall Diameter (inch) 57.4

Static Loaded Radius (inch) 26.5

Rolling Circumference (inch) 173.4

Rim Rec W 11

Rim Alt W 9 ; W 10

ECE E11-106R-003511

TRA Code R1W

Load capacity (lbs)

mph / psi 12 15 17 23 29 35 41 46 52 58 64

45 2560 2930 3310 3990 4430 4670 5110 5540 5920 6230 6780

30 2690 3090 3470 4200 4650 4920 5380 5830 6230 6550 7120

25 2800 3210 3630 4380 4850 5130 5600 6070 6490 6820 7390

20 2940 3370 3800 4590 5090 5380 5870 6380 6810 7160 7800

5 LT 3430 3940 4430 5360 5940 6270 6860 7440 7950 8360 9090

5 HT 2940 3370 3800 4590 5090 5380 5870 6380 6810 7160 7800
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