
AGRIMAX RT 855 - Teknik Özellikler

Description

AGRIMAX RT 855 mükemmel çekiş ve konfor özellikleri

sunar. Temel olarak toprak işleme ve hem arazi hem de

kara yolu taşımacılığı için tasarlanan lastikte bazı ebatlar,

ilaçlama ve üzüm hasadı için de uygundur. AGRIMAX RT

855, arazi operasyonlarından yol kullanımına hızlı bir geçiş

sağlayan mükemmel kendi kendini temizleme özelliklerine

sahiptir.  

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Zirai: Ilaçlama • Traktör • Üzüm hasat makinesi

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 380/85 R 30

(14.9 R 30)

LI/SS 135 A8/B

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 380

Overall Diameter (mm) 1408

Static Loaded Radius (mm) 633

Rolling Circumference (mm) 4190

SRI (mm) 675

Rim Rec W 12

Rim Alt W 11 ; W 13

ECE E4-106R-000594

TRA Code R1W

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4 1.6

50 1200 1400 1595 1790 1985 2180

40 1200 1400 1595 1790 1985 2180

30 1285 1495 1705 1915 2125 2335

10 LT 1610 1875 2140 2400 2665 2925

10 HT 1285 1495 1705 1915 2125 2335
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