Version

Type

Tyre Size

LI/SS DRIVE WHEEL

LI/SS FREE ROLLING

GROWING TOGETHER

AT 603 - Teknik Ozellikler

Description

AT 603 &r ett industridack for lantbruk avsett for
arbetsfordon och gravlastare. AT 603 har konstruerats for
att sakerstalla utmarkt hallbarhet och dragférmaga pa
drivhjulen och erbjuder maximal prestanda pa alla
underlag tillsammans med utmarkta sjalvrensande
egenskaper. AT 603 i “special”-version har forstarkt
dackholje, medan "HD"-versionen erbjuder forbattrad
motstandskraft mot skarande underlag och punktering.

UM

International Standard

Construction

B BIAS

Machinery

Zirai: Bekoloder ¢ Uygulamali makine
Endustriyel: Bekoloder

STANDARD
TL

10.5/80 - 18
119 A8

131 A8



Dimensions International Standard

Ply Rating 10

Section Width (mm) 274

Overall Diameter (mm) 907

Static Loaded Radius (mm) 422

Rolling Circumference (mm) 2727

SRI (mm) 425

Rim Rec W9

Rim Alt W3§;9

ECE E4-106R-002325

Load capacity (Kg)

km/h / bar 3.70
10 FR 2730
25 FR 2320
30 FR 2185
40 FR 1950
10 DW 1905
25 DW 1620
30 DW 1525
40 DW 1360
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