
AT 603 - Teknik Özellikler

Description

AT 603 är ett industridäck för lantbruk avsett för

arbetsfordon och grävlastare. AT 603 har konstruerats för

att säkerställa utmärkt hållbarhet och dragförmåga på

drivhjulen och erbjuder maximal prestanda på alla

underlag tillsammans med utmärkta självrensande

egenskaper. AT 603 i ”special”-version har förstärkt

däckhölje, medan ”HD”-versionen erbjuder förbättrad

motståndskraft mot skärande underlag och punktering.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Bekoloder • Uygulamalı makine

Endüstriyel: Bekoloder

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 12.5/80 - 18

LI/SS DRIVE WHEEL 135 A8

LI/SS FREE ROLLING 148 A8

Dimensions US Standard

Usa code 94019663

Ply Rating 16

Section Width (inch) 12.1

Overall Diameter (inch) 39.4

Static Loaded Radius (inch) 17.6

Rolling Circumference (inch) 119.2

Rim Rec W 9

Rim Alt 11

ECE E11-106R-004351

Load capacity (lbs)

mph / psi 71

5 FR 9720

15 FR 8270

20 FR 7780

25 FR 6940

5 DW 6720

15 DW 5720

20 DW 5380

25 DW 4810
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