
AW 726 - Veri Sayfasını İndir

Description

AW 726, taşıma operasyonlarındaki römorklar için özel

olarak tasarlanmıştır. Yolda ve yol dışında kullanım için en

uygunudur. AW 726 mükemmel yol performansı ve kendi

kendini temizleme özellikleri sergiler. Blok desen tasarımı,

lastik kullanım ömrünü uzatır.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Römork

SIZE Version USACode LI/SS DRIVE
WHEEL

LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM
REC

RIM
ALT

SW OD SLR RC Type ECE

11.5/80 -
15.3

ARAMID
BELTED

94064366 126 A8 139 A8 14 9.00 11.8 33.7 14.3 99.6 TL

11.5/80 -
15.3

STANDARD 94053698 126 A8 139 A8 14 9.00 11.8 33.7 14.3 99.6 TL E11-106R-
005264

11.5/80 -
15.3

STEEL BELTED 94067695 126 A8 139 A8 14 9.00 11.8 33.7 14.7 100 TL E11-106R-
006974

400/60 -
15.5

STANDARD 94054008 137 A8 149 A8 18 AG
13.00

15.7 34.4 0 0 TL E11-106R-
005341

420/55 - 17 STANDARD 94055647 121 A8 133 A8 13.00 16.3 35 15.4 101.7 TL E11-106R-
005265
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