
EARTHMAX CRUSHER HAUL - Veri Sayfasını İndir

Description

EARTHMAX CRUSHER HAUL, hem yolda hem arazideki

taşımacılık uygulamaları ve madencilik faaliyetleri için

tasarlanmış Tamçelik bir Radyal lastiktir. Güçlü çelik kuşak

yapısı ve gövdesi sayesinde, yüksek yük taşıma kapasitesi ile

birlikte gelişmiş dayanıklılık ve kilometre performansı

sunar. Blok tipi sırt deseni sayesinde mükemmel çekiş sunar.

EARTHMAX CRUSHER HAUL olağanüstü sürüş konforuna

ek olarak daha az sürüş yorgunluğu ve daha üstün

kullanım sağlar.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Yoldışı: Yol ve yol dışı kamyon

SIZE Version USACode LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type Tread Depth

10.00 R 20 STANDARD 94070558 149/146 J 7.50 8.00 10.7 41.9 0 0 TT 25

11.00 R 20 STANDARD 94070565 152/149 J 8.00 8.50 11.4 43.4 0 0 TT 25

12.00 R 24 STANDARD 94075959 160/156 K 8.50 9.00 12.2 48.4 22.2 149 TT 26

12.00 R 24 STANDARD 94075966 160/156 K 8.50 9.00 12.2 48.4 22.2 149 TL 26

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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