GROWING TOGETHER

EARTHMAX SR 32 - Veri Sayfasini Indir

Description

EARTHMAX SR 32 yénli olmayan genis tabanl radyal
lastik, 6zellikle kaziyicilar icin uygundur. Bu lastik, guclt
Tamcelik gévdesi ve 6zel sirt hamuru ile dayanikhhgin yani
sira kesilmeye ve delinmeye karsi mikemmel direnc saglar.
Adiris yauka gerektiren calismalarda bile benzersiz cekis ve
su Gstinde kullanim 6zellikleri de bulunur.

UM

International Standard

Construction

& RADIAL

Machinery

Yoldisi: Kaziyic




SIZE

29.5R 29

33.25R 29

37.25R 35

40.5/75R 39

40.5/75R 39

Version

CUT RESISTANT COMPOUND

CUT RESISTANT COMPOUND

CUT RESISTANT COMPOUND

CUT RESISTANT COMPOUND

STANDARD COMPOUND
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TRA Code

E3

E3

E3

E3

Star R

* %

* %

* %

* %

* %

LI/SS

202 B

209 8B

218 B

225 B

225B

RIM REC

25.00/3.5

27.00/3.5

31.00/4.0

32.00/4.5

32.00/4.5

RIM ALT

24.00/3.5

26.00/3.5

ow

765

845

963

985

985

oD

1980

2080

2381

2610

2610

SLR

883

915

1062

1164

1164

RC

6009

6250

7229

7924

7924

Type

TL

TL

TL

TL

TL

TKPH

288

346

453

505

689
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