
EARTHMAX SR 48 - Veri Sayfasını İndir

Description

EARTHMAX SR 48 Tamamen Çelikten yapılmış radyal lastik

güçlü taşıma kamyonları için özel olarak tasarlanmış ve

üretilmiştir. Kayalıklı ortamlardaki en zorlu çalışma

koşullarında bile geliştirilmiş çekiş ve sıra dışı sırt direnci

sağlar. Bu lastik ağır yüklerle çalışmak için idealdir. Kare

omuz tasarımı, yanağı kesilmelere ve hasara karşı korur.

EARTHMAX SR 48'in güçlü Tamçelik gövdesi şoklara ve

kayalar tarafından delinmeye karşı olağanüstü koruma

sağlayarak üretkenliği artırır.

UM

US Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Yoldışı: Sabit kaya kamyonu

SIZE Version USACode TRA Code Star R LI/SS RIM REC RIM ALT OW OD SLR RC Type TMPH

24.00 R 35 CUT RESISTANT COMPOUND 94060276 E4 ** 209 B 17.00/3.5 26.2 85.8 39.1 260.7 TL 212

24.00 R 35 STANDARD COMPOUND 94059713 E4 ** 209 B 17.00/3.5 26.2 85.8 39.1 260.7 TL 258

27.00 R 49 CUT RESISTANT COMPOUND 94053209 E4 ** 223 B 19.50/4.0 -- 29.1 105.8 48.2 321.5 TL 301

27.00 R 49 HEAT RESISTANT COMPOUND 94054312 E4 ** 223 B 19.50/4.0 -- 29.1 105.8 48.2 321.5 TL 411

27.00 R 49 STANDARD COMPOUND 94055142 E4 ** 223 B 19.50/4.0 -- 29.1 105.8 48.2 321.5 TL 349
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