GROWING TOGETHER

FARM 2000 - Teknik Ozellikler

Description

FARM 2000 toprak isleme uygulamalarinda kullanilan
traktorler icin uygun bir lastiktir. Daha fazla dayaniklilik
saglamak icin kesilme ve kopmaya direngli 6zel bir hamurla
tasarlanmistir. FARM 2000, gucli govdesi sayesinde yUksek
yuk kapasitesi sunar. Ayrica, mikemmel ¢ekis ve kendi
kendini temizleme 6zellikleri saglar.

UM

International Standard

Construction

B BIAS

Machinery

Zirai: Traktor

Version STANDARD
Type TL

Tyre Size 250/80 - 16
LI/SS DRIVE WHEEL 113 A8

LI/SS FREE ROLLING 125 A8



Dimensions International Standard

Section Width (mm) 240

Overall Diameter (mm) 820

Static Loaded Radius (mm) 369

Rolling Circumference (mm) 2429

SRI (mm) 390

Rim Rec W 8

Rim Alt W7;,W9;Ws8L
ECE E11-106R-003518
TRA Code R1

Load capacity (Kg)

km/h / bar 2.80
10 FR 2310
25 FR 1965
30 FR 1850
40 FR 1650
10 DW 1610
25 DW 1370
30 DW 1290
40 DW 1150
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