
FARM SPECIAL - Veri Sayfasını İndir

Description

FARM SPECIAL, toprak işleme operasyonları için uygun bir

traktör lastiğidir. Güçlü gövde yüksek seviyede delinme

direnci ve daha uzun kullanım ömrü sağlarken, yuvarlak

omuzlar toprak hasarını önleyerek değeri ürünlerin

korunmasını sağlar. FARM SPECIAL, üstün kendi kendini

temizleme özellikleri için, özel çamur kırıcılar içeren

benzersiz bir sırt tasarımına sahiptir. Ek olarak, çift açılı

dişler mükemmel çekiş sağlar ve kaymayı azaltır.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Traktör

SIZE Version TRA Code LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC SRI Type TKPH ECE

11.2 - 24 STANDARD R1 116 A6 8 W 10 W 9 285 1095 509 3283 TT E11-106R-005528

12.4 - 24 STANDARD R1 121 A6 8 W 11 W 9 ; W 10 320 1155 534 3504 550 TT E11-106R-005529

13.6 - 24 STANDARD R1 123 A6 8 W 12 W 11 350 1205 554 3635 TT E11-106R-005530

14.9 - 24 STANDARD R1 128 A6 8 W 13 W 11 ; W 12 378 1255 572 3775 600 TT E11-106R-005531

9.5 - 24 STANDARD R1 112 A6 8 W 8 W 7 240 1050 491 3194 TT E11-106R-005527

11.2 - 28 STANDARD R1 118 A6 8 W 10 W 9 285 1205 563 3694 575 TT E11-106R-005532

12.4 - 28 STANDARD R1 123 A6 8 W 11 W 9 ; W 10 315 1265 589 3853 600 TT E11-106R-005533

13.6 - 28 STANDARD R1 125 A6 8 W 12 W 11 350 1310 610 3985 625 TT E11-106R-005534

14.9 - 28 STANDARD R1 130 A6 8 W 13 W 11 ; W 12 375 1355 620 4105 650 TT E11-106R-005535

16.9 - 30 STANDARD R1 137 A6 8 W 15 L W 14 L 431 1469 671 4456 TT E11-106R-005536

18.4 - 30 STANDARD R1 139 A6 8 W 16 L W 15 L 451 1533 689 4599 TT E11-106R-005537

12.4 - 32 STANDARD R1 124 A6 8 W 11 W 9 ; W 10 320 1360 634 4137 TT E11-106R-005538

13.6 - 36 STANDARD R1 129 A6 8 W 12 W 11 345 1515 704 4591 TT E11-106R-005539

13.6 - 38
(14.00 - 38)

STANDARD R1 131 A6 8 W 12 W 11 345 1565 736 4874 750 TT 1 E11-106R-005540

14.00 - 38
(13.6 - 38)

STANDARD R1 131 A6 8 W 12 W 11 345 1565 736 4874 750 TT E11-106R-004381

15.5 - 38 STANDARD R1 133 A6 8 W 14 L 394 1575 731 4813 TT E11-106R-005541
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