
FARM SPECIAL - Veri Sayfasını İndir

Description

FARM SPECIAL, toprak işleme operasyonları için uygun bir

traktör lastiğidir. Güçlü gövde yüksek seviyede delinme

direnci ve daha uzun kullanım ömrü sağlarken, yuvarlak

omuzlar toprak hasarını önleyerek değeri ürünlerin

korunmasını sağlar. FARM SPECIAL, üstün kendi kendini

temizleme özellikleri için, özel çamur kırıcılar içeren

benzersiz bir sırt tasarımına sahiptir. Ek olarak, çift açılı

dişler mükemmel çekiş sağlar ve kaymayı azaltır.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Traktör

SIZE Version USACode TRA
Code

LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type TMPH ECE

11.2 - 24 STANDARD 94060795 R1 112 A8 8 W 10 W 9 11.2 43.1 20 129.3 TT 0 E11-106R-005528

12.4 - 24 STANDARD 94060696 R1 118 A8 8 W 11 W 9 ; W 10 12.6 45.5 21 138 TT 0 E11-106R-005529

13.6 - 24 STANDARD 94060702 R1 120 A8 8 W 12 W 11 13.8 47.4 21.8 143.1 TT 0 E11-106R-005530

14.9 - 24 STANDARD 94060719 R1 124 A8 8 W 13 W 11 ; W 12 14.9 49.4 22.5 148.6 TT 0 E11-106R-005531

9.5 - 24 STANDARD 94060689 R1 108 A8 8 W 8 W 7 9.4 41.3 19.3 125.7 TT 0 E11-106R-005527

11.2 - 28 STANDARD 94060337 R1 114 A8 8 W 10 W 9 11.2 47.4 22.2 145.4 TT 0 E11-106R-005532

12.4 - 28 STANDARD 94060726 R1 120 A8 8 W 11 W 9 ; W 10 12.4 49.8 23.2 151.7 TT 0 E11-106R-005533

13.6 - 28 STANDARD 94060801 R1 122 A8 8 W 12 W 11 13.8 51.6 24 156.9 TT 0 E11-106R-005534

14.9 - 28 STANDARD 94060818 R1 126 A8 8 W 13 W 11 ; W 12 14.8 53.3 24.4 161.6 TT 0 E11-106R-005535

16.9 - 30 STANDARD 94061976 R1 132 A8 8 W 15 L W 14 L 17 57.8 26.4 175.4 TT 0 E11-106R-005536

18.4 - 30 STANDARD 94061983 R1 135 A8 8 W 16 L W 15 L 17.8 60.4 27.1 181.1 TT 0 E11-106R-005537

12.4 - 32 STANDARD 94060849 R1 121 A8 8 W 11 W 9 ; W 10 12.6 53.5 25 162.9 TT 0 E11-106R-005538

13.6 - 36 STANDARD 94061747 R1 125 A8 8 W 12 W 11 13.6 59.6 27.7 180.7 TT 0 E11-106R-005539

13.6 - 38
(14.00 -

38)

STANDARD 94058693 R1 127 A8 8 W 12 W 11 13.6 61.6 29 191.9 TT 1 E11-106R-005540

14.00 - 38
(13.6 - 38)

STANDARD 94053582 R1 127 A8 8 W 12 W 11 13.6 61.6 29 191.9 TT 0 E11-106R-004381

15.5 - 38 STANDARD 94060344 R1 129 A8 8 W 14 L 15.5 62 28.8 189.5 TT 0 E11-106R-005541
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