GROWING TOGETHER

FL 633 PERFORMA - Veri Sayfasini Indir

Description

Yeni Tamamen Celik radyal lastik FL 633 PERFORMA, cesitli
tarimsal uygulamalarin ihtiyaglarini tarimda artan lojistik
talebi ile mikemmel bir sekilde birlestirmektedir. Zirai
kamyonlar icin 6zel olarak tasarlanan FL 633 PERFORMA,
modern ciftciligin 6zel ihtiyaglarini karsilamak icin hem
traktér hem de kamyon performansi 6zelliklerini gelistiren
yenilikgi bir ¢cdzumdur. Cok gui¢lt gévdesi, sira digi yuk
kapasitesi ve dayaniklilhidi sayesinde FL 633 PERFORMA,
arazide ¢ok sayida faaliyet icin ve hatta 100 km/sa. hiza
kadar otoyolda seyahat icin uygun olan yayilma
lastiklerinin "sonraki nesli"ne damgasini vurmaktadir.
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SIZE Version LI/SS RIM REC RIM ALT ow oD SLR RC Type ECE

600/50 R 22.5 STANDARD 164 ) AG 20.00 590 1170 534 3559 TL E11-54R-0017858

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and
pressure condition.
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