
FL 635 - Teknik Özellikler

Description

FL 635, hem yol hem de arazi kullanımı için uygun bir

radyal yayılma lastiğidir. Özel blok diş deseni, saman

balyalama uygulamaları için tasarlanmıştır. FL 635, taban izi

boyunca zeminde mükemmel bir basınç dağılımı sağlar ve

ekinlerin değerini korumak için toprak sıkışmasını büyük

ölçüde azaltır. Lastik, mükemmel hız özellikleriyle birlikte

harika kendi kendini temizleme özellikleri, dayanıklılık ve

çekiş sağlar. 

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Zirai: Balya makinesi

Version STANDARD

Type TL

Tyre Size 750/45 R 22.5

LI/SS 168 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 754

Overall Diameter (mm) 1247

Static Loaded Radius (mm) 555

Rolling Circumference (mm) 3810

SRI (mm) 600

Rim Rec AG 24.00

ECE E4-106R-002653

Load capacity (Kg)

km/h / bar 0.8 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0

70 1635 1865 2095 2605 2960 3420 3880 4235 4645 5100

65 1795 2050 2300 2860 3250 3755 4260 4650 5100 5600

50 2170 2475 2780 3460 3935 4545 5155 5630 6170 6780

40 2440 2785 3125 3890 4420 5110 5795 6325 6935 7620

30 2710 3090 3470 4315 4910 5670 6430 7025 7700 8460

25 2835 3235 3630 4515 5135 5930 6730 7350 8055 8850

10 3230 3685 4135 5145 5850 6755 7665 8370 9175 10080
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