
FL 635 - Veri Sayfasını İndir

Description

FL 635, hem yol hem de arazi kullanımı için uygun bir

radyal yayılma lastiğidir. Özel blok diş deseni, saman

balyalama uygulamaları için tasarlanmıştır. FL 635, taban izi

boyunca zeminde mükemmel bir basınç dağılımı sağlar ve

ekinlerin değerini korumak için toprak sıkışmasını büyük

ölçüde azaltır. Lastik, mükemmel hız özellikleriyle birlikte

harika kendi kendini temizleme özellikleri, dayanıklılık ve

çekiş sağlar. 

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Zirai: Balya makinesi

SIZE Version LI/SS RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC SRI Type ECE

500/45 R 22.5 STANDARD 136 D AG 16.00 490 1022 461 3086 500 TL E11-106R-0010082

620/40 R 22.5 STANDARD 154 D AG 20.00 625 1068 470 3249 500 TL E4-106R-002399

650/55 R 22.5 STANDARD 167 D AG 20.00 645 1287 568 3901 600 TL E4-106R-000803

710/40 R 22.5 STANDARD 161 D AG 24.00 727 1140 510 3467 550 TL E11-106R-003014

750/45 R 22.5 STANDARD 168 D AG 24.00 754 1247 555 3810 600 TL E4-106R-002653
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