
FLOTATION TR 675 - Veri Sayfasını İndir

Description

FLOTATION TR 675, arazi ve kara yolu taşımacılığı için en

uygunudur. Römorklara ve uygulamalı makinelere uyar.

FLOTATION TR 675, olağanüstü çekiş, yüksek yük kapasitesi

ve daha uzun lastik ömrü sağlamak üzere tasarlanmıştır.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Uygulamalı makine • Römork

SIZE Version LI/SS DRIVE
WHEEL

LI/SS FREE
ROLLING

PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

500/60 -
22.5

DUAL
BEAD

155 A8/151 B 168 A8/164 B 20 AG
16.00

15.00 ;
17.00

515 1181 542 3604 TL E11-106R-
004395

500/60 -
22.5

STANDARD 145 A8/142 B 157 A8/154 B 12 AG
16.00

15.00 ;
17.00

515 1181 542 3604 TL E4-106R-002314

500/60 -
22.5

STANDARD 151 A8/ 148 B 163 A8/159 B 16 AG
16.00

15.00 ;
17.00

515 1181 542 3604 TL E11-106R-
003605

550/45 -
22.5

STANDARD 154 A8/150 B 166 A8/162 B 20 AG
16.00

543 1070 0 0 TL E4-106R-002723

550/60 -
22.5

STANDARD 148 A8/144 B 160 A8/156 B 12 AG
16.00

550 1260 547 3640 TL E11-106R-
004396

550/60 -
22.5

STANDARD 154 A8/150 B 167 A8/163 B 16 AG
16.00

550 1260 547 3640 TL E11-106R-
004397
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