
FORESTLAND - Teknik Özellikler

Description

FORESTLAND, BKT'nin en yeni ve yenilikçi tarımsal

ormancılık modelidir. Bu çift yönlü lastik, ormancılık

uygulamalarında ağır hizmet için özel olarak tasarlanmış

olsa da çevre düzenlemesi ve hafif malçlama gibi bazı

tarımsal işlemlerde de kullanılabilir.

FORESTLAND, güçlü polyester gövdesi sayesinde oldukça

sağlam bir lastiktir. Ayrıca güçlü yanak ile birlikte kesilme ve

kopmaya dirençli özel sırt hamuru, en zorlu çalışma

koşullarında bile uzun lastik ömrü sağlar.

Açık omuz tasarımı gevşek zeminlerde mükemmel çekiş

sağlarken, özel sırt deseni ve sert ve güçlendirilmiş dişleri,

kendiliğinden temizlenme özelliklerinin yanı sıra her türlü

zeminde yüksek kavrama sağlar. Buna ek olarak, güçlü

damak yapısı, ağır hizmet operasyonlarında yüksek

düzeyde stabilite sağlar.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Traktör

Version STANDARD

Type TT

Tyre Size 14.9 - 28

LI/SS 140 A8 / 137 B

Dimensions US Standard

Usa code 94074716

Ply Rating 14

Section Width (inch) 14.9

Overall Diameter (inch) 53.7

Rim Rec W 13

Rim Alt W 12, W 11

TRA Code LS2

Load capacity (lbs)

mph / psi 44

25 5520

30 5080
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