
FS 216 - Veri Sayfasını İndir

Description

FS 216 tomruk yükleyici ve iticileri için çekiş performansını

iyileştirmek üzere en uygun açıyı ve daha fazla genişliği

kapsayan, sağlam çekme tasarımına sahiptir. Lastik, en zorlu

çalışma koşullarında bile kesilme ve parçalanmaya karşı

kusursuz dayanıklılık sağlar ve olası zararlara karşı her

zaman maksimum koruma sunar.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Tomruk yükleme

SIZE Version TRA Code PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

18.4 - 26 STEEL BELTED LS2 10 DW 16 A 467 1476 682 4433 TT E11-106R-003637

23.1 - 26 STEEL BELTED LS2 10 DW 20 A ; DW 20 B 587 1615 726 4780 TT E11-106R-003650

23.1 - 26 STEEL BELTED LS2 14 DW 20 A ; DW 20 B 587 1615 726 4780 TT E11-106R-003411

23.1 - 26 STEEL BELTED LS2 16 DW 20 A ; DW 20 B 587 1615 726 4780 TL E11-106R-003662

23.1 - 26 STEEL BELTED LS2 12 DW 20 A ; DW 20 B 587 1615 726 4780 TT E11-106R-003651

23.1 - 26 STEEL BELTED LS2 16 DW 20 A ; DW 20 B 587 1615 726 4780 TT E11-106R-003661

23.1 - 26 STEEL BELTED LS2 20 DW 20 A ; DW 20 B 587 1615 726 4780 TT E11-106R-004635

28L - 26 STEEL BELTED LS2 20 DW 25 A ; DW 25 B 720 1660 742 4912 TL E11-106R-006733

28L - 26 STEEL BELTED LS2 26 DW 25 A ; DW 25 B 720 1660 742 4912 TL E11-106R-006734

28L - 26 STEEL BELTED LS2 14 DW 25 A ; DW 25 B 720 1660 742 4912 TL E11-106R-003413

28L - 26 STEEL BELTED LS2 18 DW 25 A ; DW 25 B 720 1660 742 4912 TL E11-106R-003425

18.4 - 30 STEEL BELTED LS2 10 DW 16 A 467 1577 724 4736 TT E11-106R-003638

18.4 - 30 STEEL BELTED LS2 14 DW 16 A 467 1577 724 4736 TT E11-106R-004644

24. 5 - 32 STEEL BELTED LS2 16 DH 21 DH 21 B 622 1831 836 5456 TL E11-106R-003421

30.5L - 32 STEEL BELTED LS2 26 DH 27 DH 27 B 775 1847 833 5466 TL

30.5L - 32 STEEL BELTED LS2 16 DH 27 DH 27 B 775 1847 833 5466 TL E11-106R-003426

30.5L - 32 STEEL BELTED LS2 20 DH 27 DH 27 B 775 1847 833 5466 TL E11-106R-003439

30.5L - 32 STEEL BELTED LS2 32 DH 27 DH 27 B 775 1847 833 5466 TL

DH 35.5L - 32 STEEL BELTED LS2 30 DH 31 DH 31 H 907 2011 912 5992 TL E11-106R-006503

DH 35.5L - 32 STEEL BELTED LS2 20 DH 31 DH 31 H 907 2011 912 5992 TL E11-106R-003349

DH 35.5L - 32 STEEL BELTED LS2 24 DH 31 DH 31 H 907 2011 912 5992 TL

18.4 - 34 STEEL BELTED LS2 10 DW 16 A 467 1679 768 5042 TT E11-106R-004560

18.4 - 34 STEEL BELTED LS2 14 DW 16 A 467 1679 768 5042 TL E11-106R-003401
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