
GIANT TRAX - Veri Sayfasını İndir

Description

GIANT TRAX hurdalıklar ve geri dönüşüm işlemlerinin yanı

sıra madencilik uygulamalarında da görebileceğiniz nokta

dönüşlü yükleyicilerin engebeli zeminlerdeki çalışma

koşulları için tasarlanmıştır. Daha geniş ve sağlam bloklu

ekstra derin deseni en iyi çekişi, istikrarı ve delinmelere

karşı dayanıklılığı sağlar. Özel diş bileşiği kesilme ve

parçalanmalara karşı sıra dışı dayanıklılıkla birlikte, her tür

arazide aşınmaya karşı kusursuz direnç sağlar.  

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Endüstriyel: Mini yükleyici

SIZE Version LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

10 - 16.5 IMPLEMENT 123 A8 12 8.25 270 775 362 2317 TL E11-106R-003579

10 - 16.5 STANDARD 12 8.25 270 775 362 2317 TL E11-106R-003579

12 - 16.5 STANDARD 14 9.75 315 840 398 2521 TL E11-106R-005562

14 - 17.5 STANDARD 155 A2 14 10.50 350 915 421 2714 TL E11-106R-006019
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