
LG SMOOTH - Veri Sayfasını İndir

Description

LG SMOOTH biçme makineleri için uygun bir çim ve bahçe

lastiğidir. Lastik zemin üzerinde hafiflik sunarken,

geliştirilmiş tasarım daha fazla dayanıklılık sağlar ve yol

tutuşu kolaylaştırır. LG SMOOTH, delinmelere karşı daha

güçlü dirence ihtiyaç duyan kullanıcılar için “aramid

kuşaklı” modeliyle de sunulmaktadır.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Biçme makineleri • Küçük Traktör

SIZE Version PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

16 X 6.50 - 8 ARAMID BELTED 10 5.375 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 160 400 TL

18 X 10.50 - 10 STANDARD 2 8.5 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 8½ JA 254 460 207 1334 TL E11-106R-005203

20 X 10.00 - 10 ARAMID BELTED 6 8.00 I - 55 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 245 500 223 1450 TL E11-106R-005220

20 X 10.00 - 10 STANDARD 2 8.00 I - 55 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 245 500 223 1450 TL E11-106R-005201

20 X 10.00 - 10 STANDARD 4 8.00 I - 55 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 245 500 223 1450 TL E11-106R-003470

20 X 10.00 - 10 STANDARD 6 8.00 I - 55 7.00 I - 55 ; I - 70 ; I - 90 245 500 223 1450 TL E11-106R-005202

Rolling Circumference & SLR values are at rated Load and inflation pressure. These values may vary at different Load and

pressure condition.
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