
MP 600 - Veri Sayfasını İndir

Description

MP 600, teleskopik yükleyiciler ve uygulamalı makineler

kullanılan belediye/bakım operasyonları için uygun,

konforlu bir sürüş deneyimi sağlayan bir tarımsal sanayi

lastiğidir. Bu lastik, uzun bir kullanım ömrü ile birlikte iyi

çekiş ve mükemmel kendi kendini temizleme özellikleri

sunar.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Uygulamalı makine • Teleskopik yükleyici

Endüstriyel: Teleskopik yükleyici • Genel kullanım aracı /

Kompaktor

SIZE Version USACode LI/SS DRIVE WHEEL PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

10.5 - 18 STANDARD 94015290 10 9 9 SDC 10.7 36.2 16.5 107.9 TL E11-106R-003581

12.5 - 18 STANDARD 94015306 10 11 12 SDC 12.1 39 17.7 116.1 TL

12.5 - 18 STANDARD 94015313 12 11 12 SDC 12.1 39 17.7 116.1 TL

400/70 - 20
(16.0/70 - 20)

STANDARD 94048403 14 13 SDC 12 15.9 42.7 0 0 TL

400/70 - 24
(16.0/70 - 24)

SPECIAL 94051618 14 13 SDC 12 15.9 46.7 21.5 139 TL

400/70 - 24
(16.0/70 - 24)

STANDARD 94015320 14 13 SDC 12 15.9 46.7 21.5 139 TL E11-106R-003640

400/70 - 24
(16.0/70 - 24)

STANDARD 94042043 10 13 SDC 12 15.9 46.7 21.5 139 TL

400/70 - 24
(16.0/70 - 24)

STANDARD 94049318 158 A8 18 13 SDC 12 15.9 46.7 21.5 139 TL E11-106R-003641
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