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Type

Tyre Size

LI/SS

GROWING TOGETHER

MULTIMAX MP 513 - Teknik Ozellikler

Description

MULTIMAX MP 513, BKT tarafindan belediye/bakim ve
tasima uygulamalarindaki ¢cok amagli araclar icin hem
tarimsal hem de endustriyel kullanim icin tasarlanmigtir.
Genel kullanim araglari ve gibre kamyonlari icin
mukemmeldir. GUclu ¢elik kusakl naylon gévde sayesinde
MULTIMAX MP 513, agir ytklerin ytksek hizlarda
taginmasini ve konforlu bir siiriis deneyimi saglar. Ustiin
kendi kendini temizleme 6zellikleriyle birlikte daha uzun
kullanim émru ve ¢ekis saglar.

UM

International Standard

Construction

& RADIAL

Machinery

Zirai: Genel kullanim araci ¢ Glbre kamyonu
Endustriyel: Genel kullanim araci / Kompaktor

STANDARD
TL
375/70 R 20 MPT

136 G



Dimensions International Standard

Section Width (mm) 377

Overall Diameter (mm) 1034

Static Loaded Radius (mm) 472

Rolling Circumference (mm) 3121

Rim Rec 12

Rim Alt W10;DW10; 11;11SDC; W 11;DW 11; 12 SDC
ECE E11-54R-0016139

Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.6 2.0 25 3.0 35
920 1210 1435 1705 1975 2240
65 1315 1560 1855 2145 2435
40 1395 1655 1965 2275 2580
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