
POWER TRAX - Teknik Özellikler

Description

POWER TRAX; liman römorku, boş konteyner elleçlemesi

veya ECH ve yeraltı madencilik makinelerinde, ağır hizmet

için özel olarak tasarlanmış, birinci sınıf bir lastiktir. Derin

sırtı ve sağlam gövdesi olağanüstü dayanıklılık sağlayarak

delinme ve kazaen oluşan hasar riskini en aza indirir.

POWER TRAX, kesilmelere ve kopmalara karşı mükemmel

direnç sağlayan benzersiz sırt hamuru sayesinde sert ve

zorlu işlemler için ideal bir lastiktir.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Endüstriyel: Bş konteyner taşıyıcısı

Yoldışı: Yeraltı madenciliği aracı

Version STANDARD

Type TT

Tyre Size 12.00 - 20

LI/SS 176 A5

Dimensions US Standard

Usa code 94067701

Ply Rating 20

Section Width (inch) 12.6

Overall Diameter (inch) 45.3

Rim Rec 8.5

Rim Alt 9.0

Load capacity (lbs)

mph / psi 145

15 LOAD WHEEL 20350

15 STEER WHEEL 15650

5 OTHER VEHICLES 20350

15 OTHER VEHICLES 15650

STATIC SIDE LOADER 23630
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