
RIDEMAX FL 693 M - Teknik Özellikler

Description

RIDEMAX FL 693 M, sıklıkla römork/tanker kamyonlarla

yolda seyahat edenler için ideal bir radyal lastiktir. %75

yolda kullanım için tasarlanan RIDEMAX FL 693 M, hem

konfor hem de kendi kendini temizleme özelliklerine

öncelik vererek mükemmel yol performansı sağlar. Serinin

D/E hız endeksi sınıfları, yolda seyahat ederken daha

yüksek hızları temsil eder ve bu da önemli ölçüde zaman

tasarrufu sağlar. Düşük yuvarlanma direnci daha az yakıt

tüketimine katkıda bulunurken, güçlendirilmiş bir damak

ve çelik kuşaklar daha fazla dayanıklılık sağlar.

UM

International Standard

Construction

RADIAL

Machinery

Zirai: Tanker • Römork

Version HD

Type TL

Tyre Size 710/50 R 26.5

LI/SS 179 D

Dimensions International Standard

Section Width (mm) 727

Overall Diameter (mm) 1383

Static Loaded Radius (mm) 606

Rolling Circumference (mm) 4217

SRI (mm) 650

Rim Rec AG 24.00

Rim Alt AG 20.00

ECE E11-106R-006008

Load capacity (Kg)

km/h / bar 1.0 1.2 1.6 2.0 2.4 2.8 3.2 3.6 4.0 5.0 6.0

70 1765 2260 2825 3175 3670 4165 4590 5010 5505 6210 7055

65 1940 2480 3100 3490 4030 4575 5040 5505 6045 6820 7750

50 2345 3005 3755 4225 4880 5535 6100 6660 7320 8255 9380

40 2635 3375 4220 4745 5485 6220 6855 7485 8225 9280 10540

30 2930 3750 4685 5270 6090 6910 7610 8315 9130 10305 11705

25 3065 3920 4900 5515 6370 7225 7960 8695 9555 10780 12245

10 3490 4465 5580 6280 7255 8235 9070 9905 10885 12280 13950
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