GROWING TOGETHER

SKID POWER - Veri Sayfasini Indir

Description

SKID POWER ingaat uygulamalarinda kullanilan nokta
doénUsla yikleyiciler igin tasarlanmigtir. Sira digi kendini
temizleme 6zelliklerinin yani sira, kusursuz ¢ekis glciine
sahiptir. Lastik, ekstra derin desene ve kesilme ve
parcalanmaya karsi yiksek dayaniklilik ve olaganustu
saglamlik saglayan yanak korumasina sahiptir. SKID POWER
gevsek yuzeyler icin ideal lastiktir.

UM

International Standard

Construction

B BIAS

Machinery

Endustriyel: Mini yukleyici




SIZE Version LI/SS PR RIM REC RIM ALT sw oD SLR RC Type ECE

25X85-14 STANDARD 106 A2 6 7JA 213 652 305 1912 TL E11-106R-006265
10-16.5 IMPLEMENT 116 A8 8 8.25 254 775 355 2286 TL E11-106R-003534
10-16.5 STANDARD 8 8.25 254 775 355 2286 TL
10-16.5 STANDARD 10 8.25 254 775 355 2286 TL
12-16.5 IMPLEMENT 125 A8 10 9.75 305 821 373 2422 TL E11-106R-003535
12-16.5 STANDARD 10 9.75 305 821 373 2422 TL
14-17.5 IMPLEMENT 141 A8 14 10.5 355 940 424 2773 TL E11-106R-003609
14-17.5 STANDARD 14 10.5 355 940 424 2773 TL
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