
SKID POWER - Veri Sayfasını İndir

Description

SKID POWER inşaat uygulamalarında kullanılan nokta

dönüşlü yükleyiciler için tasarlanmıştır. Sıra dışı kendini

temizleme özelliklerinin yanı sıra, kusursuz çekiş gücüne

sahiptir. Lastik, ekstra derin desene ve kesilme ve

parçalanmaya karşı yüksek dayanıklılık ve olağanüstü

sağlamlık sağlayan yanak korumasına sahiptir. SKID POWER

gevşek yüzeyler için ideal lastiktir.   

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Endüstriyel: Mini yükleyici

SIZE Version USACode LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

25 X 8.5 - 14 STANDARD 94042050 106 A2 6 7 JA 8.4 25.7 12 75.3 TL E11-106R-006265

10 - 16.5 IMPLEMENT 94055661 116 A8 8 8.25 10 30.5 14 90 TL E11-106R-003534

10 - 16.5 STANDARD 94017102 8 8.25 10 30.5 14 90 TL

10 - 16.5 STANDARD 94041008 10 8.25 10 30.5 14 90 TL

12 - 16.5 IMPLEMENT 94055678 125 A8 10 9.75 12 32.3 14.7 95.4 TL E11-106R-003535

12 - 16.5 STANDARD 94017133 10 9.75 12 32.3 14.7 95.4 TL

14 - 17.5 IMPLEMENT 94056125 141 A8 14 10.5 14 37 16.7 109.2 TL E11-106R-003609

14 - 17.5 STANDARD 94017164 14 10.5 14 37 16.7 109.2 TL
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