
SNOW - RIDE (A) - Veri Sayfasını İndir

Description

SNOW-RIDE kış koşullarında belediye ve bakım

uygulamalarında kullanılan küçük yükleyiciler ve mini

yükleyiciler için özellikle uygundur. Mükemmel çekiş sağlar

ve buzlu ve karlı çalışmalar için idealdir. Özel olarak

tasarlanan sırt deseni sayesinde patinaj riski ortadan kalkar

ve daha uzun lastik kullanım ömrü sağlanır.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Küçük yükleyici

Endüstriyel: Mini yükleyici

SIZE Version PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type TKPH ECE

12.5/70 - 16 STANDARD 10 10 LB 315 850 385 2550 TL 1

12.5/70 - 16 STANDARD 6 10 LB 315 850 385 2550 TL 1

10 - 16.5 STANDARD 10 8.25 270 780 357 2340 TL

10 - 16.5 STANDARD 6 8.25 270 780 357 2340 TL

12 - 16.5 STANDARD 6 9.75 - 305 835 379 2505 TL

12 - 16.5 STANDARD 10 9.75 - 305 835 379 2505 TL

15.5/60 - 18 STANDARD 10 W 13 395 938 425 2814 TL 1 'E11-106R-005302

17.5/65 - 20 STANDARD 10 W 14 L 445 1095 493 3285 TL
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