
TR 128 - Veri Sayfasını İndir

Description

TR 128, hizmet tipi traktörler ve rototillerler için özel olarak

tasarlanmıştır. Geniş ve derin diş tasarımı ve özel kesilme ve

kopmaya karşı dirençli hamur, uzun lastik ömrü sunar. TR

128 ıslak zeminde maksimum çekişe sahiptir.

UM

International Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Rototiller • Genel kullanım aracı

SIZE Version LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

180/85 D 12 STANDARD 63 A6 4 5 JA 165 612 295 1847 TT E11-106R-004821

180/85 D 12 STANDARD 76 A6 6 5 JA 165 612 295 1847 TT E11-106R-005207

5 - 12 STANDARD 4 4 JA 127 554 262 1700 TT E11-106R-003477

5 - 12 STANDARD 64 A6 6 4 JA 127 554 262 1700 TT E11-106R-005189

6.00 - 12 STANDARD 69 A6 4 4.00 E 4.00 E DT 160 635 296 1926 TT E11-106R-003478

6.00 - 12 STANDARD 76 A6 6 4.00 E 4.00 E DT 160 635 296 1926 TT E11-106R-003479

6.00 - 12 STANDARD 82 A6 8 4.00 E 4.00 E DT 160 635 296 1926 TT

7 - 14 STANDARD 95 A6 8 5 JA 5 J 173 690 323 2086 TT E11-106R-004093
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