Version

Type

Tyre Size

LI/SS

GROWING TOGETHER

TR 387 - Teknik Ozellikler

Description

TR 387, seker kamigi romorklari ve kompaktorler icin uygun
bir tarimsal sanayi lastigidir. Daha uzun bir kullanim
émrayle birlikte olaganUsti yiksek yik kapasitesine
sahiptir ve kesilme ve kopma direnci, agir hizmetler ve
dayaniklilik agisindan belirli kullanici gerekliliklerini
karsilayan farkli versiyonlarda sunulmaktadir. " Cift
damakh" versiyon, rémorklar kullanilan endustriyel
traktorler ve tasima operasyonlari icin 6zellikle uygundur.

UM
US Standard

Construction

B BIAS

Machinery

Zirai: Rdmork
Endustriyel: Kompaktér

STANDARD
TL
12.4-28

120 A8



Dimensions US Standard

Usa code 94004959

Ply Rating 8

Section Width (inch) 12.8

Overall Diameter (inch) 47.2

Static Loaded Radius (inch) 21.7

Rolling Circumference (inch) 140.8

Rim Rec W 11

Rim Alt W9,;W10

ECE E11-106R-005277
TRA Code R3

Load capacity (lbs)

mph / psi 34

25 3090
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