
TR 387 - Veri Sayfasını İndir

Description

TR 387, şeker kamışı römorkları ve kompaktörler için uygun

bir tarımsal sanayi lastiğidir. Daha uzun bir kullanım

ömrüyle birlikte olağanüstü yüksek yük kapasitesine

sahiptir ve kesilme ve kopma direnci, ağır hizmetler ve

dayanıklılık açısından belirli kullanıcı gerekliliklerini

karşılayan farklı versiyonlarda sunulmaktadır. "Çift

damaklı" versiyon, römorklar kullanılan endüstriyel

traktörler ve taşıma operasyonları için özellikle uygundur.

UM

US Standard

Construction

BIAS

Machinery

Zirai: Römork

Endüstriyel: Kompaktör

SIZE Version USACode TRA
Code

LI/SS PR RIM REC RIM ALT SW OD SLR RC Type ECE

11.2 - 24 STANDARD 94066124 R4 112
A8

W 10 W 9 11.5 42.3 19.5 127.1 TL E11-
106R-

006420

18.4 - 26 HD 94034086 R3 148
A8

16 DW 16 L DW 15 L 19.1 57.1 25 163.4 TL

18.4 - 26 STANDARD 94004980 R3 138
A8

10 DW 16 L DW 15 L 19.1 57.1 25 163.4 TL E11-
106R-

004638

18.4 - 26 STANDARD 94005000 R3 142
A8

12 DW 16 L DW 15 L 19.1 57.1 25 163.4 TL E4-
106R-

002718

23.1 - 26 DUAL BEAD 94005130 R3 155
A8

16 DW 20 B 23.3 61.4 27.2 184.6 TL

23.1 - 26 DUAL BEAD HD 94027767 R3 157
A8

18 DW 20 B 23.3 61.4 27.2 184.6 TT

23.1 - 26 DUAL BEAD HD 94030682 R3 157
A8

18 DW 20 B 23.3 61.4 27.2 184.6 TL

23.1 - 26 HD 94005154 R3 162
A8

12 DW 20 B 23.3 61.4 27.2 184.6 TL E11-
106R-

003647

23.1 - 26 HD DUAL BEAD
SPECIAL

94030941 R3 157
A8

18 DW 20 B 23.3 61.4 27.2 184.6 TL

23.1 - 26 STANDARD 94005048 R3 141
A8

8 DW 20 B 23.3 61.4 27.2 184.6 TL E11-
106R-

003595

23.1 - 26 STANDARD 94005079 R3 149
A8

12 DW 20 B 23.3 61.4 27.2 184.6 TL E4-
106R-

002317

23.1 - 26 STANDARD 94005116 R3 155
A8

16 DW 20 B 23.3 61.4 27.2 184.6 TL E4-
106R-

002318

12.4 - 28 STANDARD 94004959 R3 120
A8

8 W 11 W 9 ; W 10 12.8 47.2 21.7 140.8 TL E11-
106R-

005277

16.9 - 28 STANDARD 94004966 R3 131
A8

8 DW 15 L DW 14 L 17.3 55.1 24.8 160.4 TL E11-
106R-

005278

16.9 - 30
(14 - 30)

STANDARD 94004973 R3 132
A8

8 DW 15 L DW 14 L 17.3 57.1 25.8 166.1 TL E11-
106R-

005279

18.4 - 30
(15 - 30)

HD 94005147 R3 147
A8

14 DW 16 L DW 15 L 18.7 60.2 26.8 173 TT

18.4 - 30
(15 - 30)

STANDARD 94005024 R3 135
A8

8 DW 16 L DW 15 L 18.7 60.2 26.7 177.6 TL

620/75 -
30

(23.1 -
30)

DUAL BEAD 94063956 R3 157
A8

16 DW 20 A ; DW
20 B

23.8 65.9 0 0 TL

620/75 -
30

(23.1 -
30)

DUAL BEAD HD 94052868 R3 160
A8

18 DW 20 A ; DW
20 B

23.8 65.9 0 0 TL

24.5 - 32 DUAL BEAD HD 94048854 R3 160
A8

16 DH 21 DH 21 B ; DH 21 H ; DH
21 HB

24.6 69.1 31.1 205.7 TL
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